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一、 前言 

重要说明 

本教程中，遇到使用加粗且倾斜的信息描述时，请务必重视，包含必须强调的信息或必须注意的信息。 

二、 产品说明 

2.1 产品选型及命名规范 

下图为我司产品的命名规范，用户，可以据此，进行选型。 

 

2.2 绝对定值 

下面列出的是器件正常工作的额定值和绝对最大值。器件不能长时间工作在绝对最大额定值条件下，

否则会影响其可靠性和对器件造成永久损害。 
外置 GSM、4G、LAN、WIFI 设备：输入电压：直流 9-36V 或 交流 9-24V。 
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内置 GSM：输入电压最大值：直流 5.5V 

2.3 硬件参数 

GSM 外置、4G 外置、LAN 外置、WIFI 外置硬件参数 
参数 单位 条件 

参数设置方式 种 网络、串口 
数据输入接口 种 485 接口、9 针 RS232 串口线 
数据输出接口 种 GSM、4G、LAN 或 WIFI 
安装方式 种 用 4 个螺钉孔固定 
整机尺寸 mm 104*28*113mm 
供电 V/MA 直流 9-36V\500ma 或交流 9-24V\500ma 
参数配置串口电平 个 RS232、RS485，同一时间只能一种 
波特率 bps 2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps 
GSM、4G 工作频段 MHz 850\900\1800\1900MHz 四频 
GSM、4G 天线 个 外置四频胶棒天线 

2.4 管脚定义 

2.4.1 外置 GSM、4G、LAN、LORA 设备管脚定义 

 
从右到左管脚定义如下： 
引脚序号 引脚名称 引脚用途 
1 GPIO0 可配置的通用 IO 口，DTU 设备不支持该功能 

2 GPIO1 可配置的通用 IO 口，DTU 设备不支持该功能 

3 ADC2 ADC 管脚，可用于测量电流，DTU 设备不支持该功能 

4 ADC3 ADC 管脚，可用于测量电压，DTU 设备不支持该功能 

5 电源端子 无需区别正负 

6 电源端子 无需区别正负 

7 GND 信号地 
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8 RS485 B 串口 1 的 RS485 B 线 

9 RS485 A 串口 1 的 RS485 A 线 

10 GND 信号地 

11 RXD4 串口 4 RX，DTU 设备不支持该功能 

12 TXD4 串口 4 TX，DTU 设备不支持该功能 

13 Vout1 3.3V 输出脚 

14 Vout2 5V 输出脚 

15 RS485 B 串口 3 的 RS485 B 线，DTU 设备不支持该功能 

16 RS485 A 串口 3 的 RS485 A 线，DTU 设备不支持该功能 

17 RS232 RX 串口 1 的 RS232 RX 

18 RS232 TX 串口 1 的 RS232 TX 

外置设备的电源接法： 
 直流：9 到 36V 供电，将电源正极接到其中一个端子上，将电源负极接到另一端子上 
 交流：9 到 24V 供电，将电源火线接到其中一个端子上，将电源零线接到另一端子上 

2.5 设备外观图 

GSM 外置设备 

 

4G 外置设备 
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LAN 外置设备 
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2.6 外形尺寸 

2.6.1 外置 GSM、4G、LAN、LORA 设备外形尺寸 

 



                                               版权所属：笔笔发信息技术（上海）有限公司 

版本 V4.5                                         2020-03-06 

三、 传感器设备一览表 

1. GSM 内置温湿度采集器 
2. GSM 外置温湿度光强采集器 
3. GSM 外置温湿度采集器 
4. GSM 外置 CO2 采集器 
5. 4G 外置温湿度光强采集器 
6. 4G 外置温湿度采集器 
7. 4G 外置 CO2 采集器 
8. LAN 外置温湿度采集器 
9. LAN 外置光强采集器 
10. LAN 外置 CO2 采集器 
11. LORA 外置温湿度光强采集器 
12. LORA 外置温湿度采集器 
13. LORA 外置 CO2 采集器 
14. LORA 外置 PM25 采集器 
15. LORA 卡片式冷链温湿度采集器 
其他传感器如有需求，可以与客服咨询。 

四、 传感器设备上手使用准备 

所有的传感器设备，通过使用点对点协议进行数据通信，以便实现传感器数据能直接传输到 PC、手机

端。且完全不需要用户自行架设服务器。 
注：笔笔发信息技术有限公司采用第三方沃盟信息技术（上海）有限公司的点对点协议及服务器和相

关 BBC 软件，实现了基于 BB 号任意设备之间的数据传输。此功能的通讯效果与第三方沃盟信息技术（上

海）有限公司的服务器和软件有关，用户可确认使用。 
 使用前，用户需要知道 3 个必须参数，SourceBB number（设备 BB 号）、SourceBB password（设备 BB
号对应的密码）、TargetBB number（目标 BB 号）。传感器数据是从什么设备发过来的（对应 SouceBB，即

传感器设备本身的 BB 号，用以发送传感器数据的设备），传感器数据是到什么设备中（对应 TargetBB，即

目标设备的 BB 号，用于接收传感器数据的设备），传感器数据是否允许发送（对应 SourceBB password，即

SourceBB 对应的密码，用于鉴权验证）。 
 所有传感器设备，再出厂之后，都会带有有效的 SourceBB number（设备 BB 号）、SourceBB password
（设备 BB 号对应的密码）。如非必要，不建议用户将出厂的设备 BB 号、设备 BB 号密码修改掉，修改掉之

后，可能会造成设备无法正确发送数据。TargetBB number（目标 BB 号）需要用户根据实际情况，譬如用

户需要将传感器设备发送给哪一个目标 BB 号。也可以在出厂之前和我司客服取得联系，由我司将相关

SourceBB number（设备 BB 号）、SourceBB password（设备 BB 号对应的密码）写入到设备中，用户到手

就可以直接使用。 
 如果已经烧录好 SourceBB number（设备 BB 号）、SourceBB password（设备 BB 号对应的密码）、TargetBB 
number（目标 BB 号），那用户就可以直接上电开机进行使用。 
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五、 传感器设备烧录 BB 号 

使用我司设备配套的转接数据线，和电源线，RS232 转 USB 一端接 PC 的 usb 接口，另一端接外置设

备。另一端插入 DB9 转接头中，转接头和设备的接线如下。 

 

 
1. 打开并运行 ParaBurnTool.exe，选择 GSM 透传参数配置页面（如果是 GSM 外置、GSM 内置、4G 外置设
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备，选择“GSM 透传参数配置”；如果是有线 LAN 设备，则选择“LAN 透传参数配置”；如果是 LORA 设

备，选择“GSM 透传参数配置”），在串口配置中选择 COM 口号（可到设备管理器中进行查看），将需要

设置的参数填充完成，如下图 

 
注意：工作模式必须为“点对点透传模式”，否则，PC、手机端就无法收到数据。一般建议不要修改

设备 BB 号，所以工具灰掉不能修改设备 BB 号，如需修改，请联系我司客服。 
2. 串口配置，选择对应的串口号，波特率用 9600bps（Lora 卡片冷链节点需要使用 115200bps 的波特率），

无效验位，8bit 数据位，1 位停止位，单击打开串口。 
3. 串口打开成功之后，同时给设备上电，待 log 中出现“+DownLoad_Data_Start”，单击“开始烧录”。 
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4. 如果成功烧录，会有在右下方会有 log 信息提示。到此，就可以正常使用设备。  

 
如果用户不知道 SourceBB number（设备 BB 号）、SourceBB password（设备 BB 号对应的密码）、TargetBB 

number（目标 BB 号），可以通过 ParaBurnTool 工具进行查询，波特率设置正确的前提下，单击相应的按钮 
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六、 传感器数据接收 

正确配置好 SourceBB number（设备 BB 号）、SourceBB password（设备 BB 号对应的密码）、TargetBB 
number（目标 BB 号）后，将设备重新开机上电，之后，在 PC 端或手机端使用 BBC 软件，就能正常接收

相应的传感器数据。 
注意：LORA 外置温湿度光强采集器、LORA 外置温湿度采集器、LORA 外置 CO2 采集器、LORA 外置

PM25 采集器、LORA 卡片式冷链温湿度采集器，需要通过 LORA 基站，才能将数据发送出去。如果没有 LORA
基站，不管怎么操作，PC 端或手机端肯定收不到任何数据。 

6.1 PC 端数据接收 

用传感器设备中的目标 BB 号，在 PC 上的 BBC 软件上进行登陆（用 PC 端的 BBC 进行数据接收）。 
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登陆成功，会显示设备在线。设备列表中，会全部显示登录 BB 号的好友设备列表，接收数据前，需

要传感器设备号和 PC 登陆的 BB 添加好友，方便数据接收和查看。 
双击对应的传感器设备的 BB 号，会跳出会话框，在下方选择传感器页面。通过该页面可以查看接收

的数据。 
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 当需要查看相应的传感器数据时，需要传感器类型中下拉，然后选择相应的传感器类型，即可查看收

到的相关数据。 

 

如图但有对应的传感器数据收到时，会在下方接收区中进行显示： 
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6.2 手机端数据接收 

用传感器设备中的目标 BB 号，在手机上的 BBC 软件上进行登陆（用手机端的 BBC 进行数据接收）。登

陆成功，会显示设备在线。设备列表中，会全部显示登录 BB 号的好友设备列表，接收数据前，需要传感

器设备号和 PC 登陆的 BB 添加好友，方便数据接收和查看。 

 
双击对应的传感器设备的 BB 号，会跳出会话框，当收到传感器数据时，会在左边显示相应的传感器，

点击对应的传感器，就能看到相应传感器的数据（通过图形显示）。 
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当数据过多时，可以通过双指，进行图形放大或缩小查看。 
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七、 上报时间间隔修改 

7.1 串口修改上报时间间隔 

所有传感器设备，默认上报传感器的时间间隔是 2 分钟。如果用户需要修改此上报时间，第一种方法，

统一使用串口进行配置。使用传感器设备上的串口 1，通过设备配套的 RS232 转 USB 数据线或 RS485 转 USB
数据线或 TTL 转 USB 数据线，连接 PC，使用我司配套的 ParaBurnTool 软件进行参数设置。 
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 切换到智能上报参数设置页面，确定波特率设置正确之后，打开对应的串口。在图中，Report_time
对应的就是设置智能上报时间间隔的参数，如果对应设备带有 GPS 功能，用户还可以通过将 GPS 打开，实

现 GPS 的主动上报。将 Report_time 设置成功之后，点击“SetCFG”按钮，将最新的 Report_time 设置到传

感器设备中，传感器设备会返回“+AUTOCFG:OK”。 
注：不能将 Report_time 时间修改为 0，改成 0，代表将整个智能上报功能全部关闭，包括传感器数

据主动上报。 
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7.2 PC 端修改上报时间间隔 

在 BBC 登录成功的页面中，有一个“配置工作状态”页面，通过这个页面可以设置包括（GSM 内置温

湿度采集器、GSM 外置温湿度光强采集器、GSM 外置温湿度采集器、GSM 外置 CO2 采集器、4G 外置温湿

度光强采集器、4G 外置温湿度采集器、4G 外置 CO2 采集器、LAN 外置温湿度采集器、LAN 外置光强采集

器、LAN 外置 CO2 采集器）在内的传感器设备的上报时间间隔。LORA 节点设备（LORA 外置温湿度光强采

集器、LORA 外置温湿度采集器、LORA 外置 CO2 采集器、LORA 外置 PM25 采集器、LORA 卡片式冷链温湿

度采集器）不能直接远程进行修改，目前只能远程修改 LORA 基站的上报时间间隔，然后通过其他方式修

改 LORA 节点设备的上报时间间隔，关于 LORA 节点的上报时间修改参考下一小节的说明。 
注：不能将 Report_time 时间修改为 0，改成 0，代表将整个智能上报功能全部关闭，包括传感器数

据主动上报。 
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在图中，时间间隔就是对应传感器设备的上报时间间隔参数，设置前，需要填写目标设备的设备 BB

号，和相应的正确密码，密码不正确的话，无法进行设置。填写完成之后，点击设置，设置成功后，会有

信息返回。 
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7.3 修改 LORA 节点设备的上报时间间隔 

由于 LORA 传感器设备无法直接使用 BBC 远程配置传感器的时间间隔，这节描述如何修改节点设备的

上报时间紧间隔。 
用户按照上一节的内容，通过 BBC 远程设置 LORA 基站设备（LORA 基站设备也有独立的 BB 号，将命

令发送给该 BB 号，就可以将命令发给 LORA 基站）的上报时间间隔，确保对 LORA 基站设置成功。 
需要通过串口 1 对 LORA 节点设备（LORA 外置温湿度光强采集器、LORA 外置温湿度采集器、LORA 外

置 CO2 采集器、LORA 外置 PM25 采集器、LORA 卡片式冷链温湿度采集器）进行设置，打开 ParaBurnTool
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工具，切换到串口调试助手，发送命令“BBF+LORACFG=12,5”给传感器设备，如果设置成功，传感器设备

会返回“+LORACFG:OK”。该命令的含义是，打开 LORA 节点设备同步基站的智能上报时间间隔的功能，该功

能开启后，每次 LORA 节点设备将数据通过 LORA 基站发送出去之后，会主动的同步 LORA 基站的上报时间

间隔。如果此时 LORA 基站的上报时间间隔为 120S，通过同步功能，LORA 节点会获取到 LORA 基站的上报

时间间隔，然后主动修改上报时间为 120S，和 LORA 基站一致。 
注：确保基站 Report_time 上报时间间隔不会为 0，0 代表将整个智能上报功能全部关闭，包括传感

器数据主动上报。同步到节点之后，节点会关闭传感器数据主动上报功能。 

 

7.4 PC 端查询上报时间间隔 

在 BBC 登录成功的页面中，有一个“查询工作状态”页面，通过这个页面可以查询包括（GSM 内置温

湿度采集器、GSM 外置温湿度光强采集器、GSM 外置温湿度采集器、GSM 外置 CO2 采集器、4G 外置温湿

度光强采集器、4G 外置温湿度采集器、4G 外置 CO2 采集器、LAN 外置温湿度采集器、LAN 外置光强采集

器、LAN 外置 CO2 采集器）在内的传感器设备的上报时间间隔。也可以查询 LORA 基站的上报时间间隔。 
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